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PARKETY * 

 

 
VLYSOVÉ  A MOZAIKOVÉ 

 PARKETY 

 

  
UZIN MK 92 S 

 (2K, bez rozpúšťadiel a vody) 

UZIN MK 200  

 (1K, tvrdo elastické) 

 

 

 

 
UZIN PE 414 Turbo 
(1K epoxidová, rýchla penetrácia) 

 
NOVÉ PODKLADY SPĹŇAJÚCE NORMU STN 74 4505 

 (NAPR. CEMENTOVÝ, KALCIUMSULFÁTOVÝ...) 

 

LEGENDA: 
 

*       PRI VÝBERE LEPILA JE POTREBNÉ RIADI Ť SA  DRUHOM PARKIET PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV, PRÍPADNE  

        KONZULTOVAŤ S TECHNIKOM /0903 720 635/ 

**     V PRÍPADE VEĽKÝCH NEROVNOSTÍ, DIER A VÝTLKOV POUŽIŤ RÝCHLU VYSPRAVOVACIU MALTU UZIN NC 182  

 

UZIN MK 92 S 
 (2K, bez rozpúšťadiel 

 a vody) 
 

UZIN MK 200  
 (1K, tvrdo elastické) 

 

 

 
PARKETY * 

 

ZÁKLADNÉ  SKLADBY UZIN  
 

PARKETY 

 

UZIN MK 73 
 (Rozpúšťadlové lepidlo) 

 
UZIN NC 174 

 (Do 20 mm, vysoko pevná samorozlievacia 

cementová hmota) 

 

 
UZIN PE 317 

(Penetrácia na savé minerálne podklady) 

 

 

PENETRÁCIA PODĽA TYPU 

PODKLADU ** 
(Potrebné konzultovať) 

 
STARÝ PODKLAD 

 

www.podlahauz.sk  

0910  908  510 


